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HS2032TNKE

Hybrid Zentrale NEO ext. bis 32 MG

Bezeichnung

8 bis 32 MG Zentrale mit PC5003C Metallgehäuse 8 MG auf die Grundplatine Bis 32 Funk oder

Verdrahtet MG erweiterbar 2 PGM Ausgänge, bis 38 erweiterbar (HSM2204, HSM2208) Anschluss für 8

Bedienteile und Bedienteile-MG

HS2LCDPE2

verdr. LCD Tastatur/Prox, F+D

Bezeichnung

Sprachen : DE und FR Weisse hintergrundbeleuchtete Tasten und blaues LCD Aussentemperatur

Anzeige 5 Funktionstasten frei programmierbar 1 Eingang/Ausgang frei programmierbar

HS2TCHP

Touch-Bdteil PowerSeries NEO, weiss, D

Bezeichnung

Verfügbar September 2015 Verdrahtet Touchscreen, 7’’ Farbig Anzeige für Neo Zentrale Wei< Gehäuse,

Bedienteil Englisch, Deutsch, Französisch, Niederländisch Buslänge max. 60 Meter Status LCD Anzeige.

Card Slot für SD-Karte
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PG8929

Funkhandsender 4 Tasten/frei programm.

Bezeichnung

4 programmierbare Funktionstasten Optische und Akustische Anzeige für die Bestätigung 3 Sekunden

um eine Notfall-Alarm zu generieren : falsch Alarmen Begrenzung Batterie-Typ : Lithium 3V CR2032A

Farbe : Schwarz

HSM2HOST8

Funkempfänger PowerSeries Neo 128 Zonen

Bezeichnung

Funk bidirektionales Sender-Empfänger CORBUS Anschluss (Max. 230m von Zentrale) Erlaubt Max. 128

Funk-MG, 32 Handsender, 16 Funk-Bedienteile und 16 Sirenen (von Zentrale abhängig) Unterstützt DSC

PowerG Geräten Mit PowerG-Repeater, um die Reichweite zu vergrössern, Kompatibel

PG8920EU

Funkrepeater PowerSeries Neo

Bezeichnung

Erlaubt eine globale Funk-Reichweite Erweiterung LED Anzeigen um die Stromversorgung-Störungen,

Aktivitäten und Leistungen Diagnosen während der Inbetriebnahme Kompakt und einfach zu installieren

Sabotage-Kontakt (Deckel und Abreissen) Stromversorgung : 230VAC/9VAC-0.35A Trafo (mitgeliefert)
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PG8984

Funk Dualmelder 15m

Bezeichnung

Anzeige von Funk-Signal Qualität Gegen Vandalismus konzipiert K-Band IRP- und

Mikrowellen-Technologien um die falsche Alarmen zu reduzieren Abdeckversuche Überwachung

Zubehör : PGBRACKET1, 2 oder 3

PG8984P

Funk Dualmelder 15m / Tierimmun < 38kg

Bezeichnung

Anzeige von Funk-Signal Qualität Gegen Vandalismus konzipiert K-Band IRP- und

Mikrowellen-Technologien um die falsche Alarmen zu reduzieren Abdeckversuche Überwachung

Tier-Toleranz bis 18Kg 

PG8935

Funk Erschütterungsmelder

Bezeichnung

Anzeige von Funk-Signal Qualität Hohe Immunität gegen Hintergrund Erschütterungen Verstellbares

Erschütterung-Grenzwert  Sabotage-Kontakt (Deckel und Abreissen) Optionales Reed-Magnetkontakt
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PG8985

Funk Feuchtigkeitsmelder

Bezeichnung

Anzeige von Funk-Signal Qualität Voll-Überwacht Wassermelder mit 2m Kabel Anzeige von Batterie zu

wechseln Status und Meldung-Übermittlung Batterie-Typ : Lithium 3V CR-123A

PG8975

Funk Magnetkontakt kompakt

Bezeichnung

Flaches Profil um einfache Integration Anzeige von Funk-Signal Qualität Voll-Überwachung

Doppelseitiges Klebeband mitgeliefert Batterie-Typ : Lithium 3V CR2032

PG8926

Funk Rauchmelder

Bezeichnung

Optisches Brandmelder Meldet die Brandalarmen und Sabotagen Anzeige von Funk-Signal Qualität

Voll-Überwacht Anzeige von Verwaltung benötigt und Batterie zu wechseln Status
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PG8924

Funk Vorhangmelder 2,4 und 6m

Bezeichnung

Anzeige von Funk-Signal Qualität Ideal um Türen und Fenster zu schützen Reichweite auf 2, 4 oder 6 m

Verstellbar Sabotage-Kontakt (Deckel und Abreissen) Zubehör : PGBRACKET1, 2 oder 3

PG8911A

Funk Aussensirene mit Blitz (orange)

Bezeichnung

Stroboskopische-Blitzlampe mit 110dB Sirene Flaches und Wettergeschütztes Gehäuse (IP55)

Voll-Überwachung Batterie-Typ : Lithium 3.6V 14.5Ah Farbe : Gehäuse Weiss, Blitz Orange

PG8901

Funk Innensirene

Bezeichnung

Anzeige von Funk-Signal Qualität Stroboskopische-Blitzlampe mit 110dB Sirene Verschiedene Tönen für

Einbruch und Brand-Alarmen Batterie-Typ : Lithium 3.6V 14.5Ah (nicht mitgeliefert, Artikel PL LSH20

DSC) Farbe : Weiss
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MPT 8PK

mehrfarbige Prox Badge 8er Pack

Bezeichnung

8 Prox-Ausweisen in 8 verschiedene Farben Inklusiv Schlüsselhänger-Gurt   
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